
ご参考図

HDMI エクステンダー 接続図 
MUX-EH500451 ／ MUX-EH500456 ／ MUX-EVH500754作成 :
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リモート側
ディスプレイ

「RJ-45 Link」
ポートに接続

HDMI エクステンダー
（受信機）

HDMI エクステンダー
（送信機）

HDMI ケーブル

LANケーブル※
HDMI ケーブル

「RJ-45 Link」
ポートに接続

・ローカル側ディスプレイ無しで接続する場合（MUX-EH500451 ／ MUX-EH500456 ／ MUX-EVH500754 を使用）

MUX-EH500451-Tx／
MUX-EH500456-Tx／
MUX-EVH500754-Tx

MUX-EH500451-Rx／
MUX-EH500456-Rx／
MUX-EVH500754-Rx

※使用するエクステンダーにより最大延長距離が異なります

機種

1.MUX-EH500451

2.MUX-EH500456

最大延長距離

70m

100m

LANケーブル

CAT5e/6/6A/7

3.MUX-EVH500754 120m

◆ LANケーブルなど機器間の接続に必要なケーブル類はお客様でご用意ください。

AC100V

AC100V

LAN ケーブル

＋

ZERO
（「HDMI」ポートあり）

Viewer
（計測 / 表示用 PC）

小型 PC
（表示用 PC）
※HDMI ケーブルは

　　こちらに接続します

※計測機器用ハブがある場合は
　計測機器用ハブ経由で接続

ZERO
（「HDMI」ポートなし）

ソース機器の「HDMI」ポートへ接続
※「DisplayPort」へ接続する場合は
　DisplayPort-HDMI 変換アダプタ経由で接続
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MUX-EH500451-Tx／
MUX-EH500456-Tx／
MUX-EVH500754-Tx

※使用するエクステンダーにより最大延長距離が異なります

機種

1.MUX-EH500451

2.MUX-EH500456

最大延長距離

70m

100m

LANケーブル

CAT5e/6/6A/7

3.MUX-EVH500754 120m

◆ LANケーブルなど機器間の接続に必要なケーブル類はお客様でご用意ください。

LAN ケーブル※

分配器が必要です。
ローカル側
ディスプレイ

HDMI 分配器

HDMI ケーブル

HDMI ケーブルHDMI ケーブル

VGA-UHDSP2／4
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「RJ-45 Link」
ポートに接続

HDMI エクステンダー
（送信機）

HDMI ケーブル

「RJ-45 Link」
ポートに接続

・ローカル側ディスプレイ有りで接続する場合（MUX-EH500451 ／ MUX-EH500456 ／ MUX-EVH500754 を使用）
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Viewer
（計測 / 表示用 PC）

※計測機器用ハブがある場合は
　計測機器用ハブ経由で接続

ソース機器の「HDMI」ポートへ接続
※「DisplayPort」へ接続する場合は
　DisplayPort-HDMI 変換アダプタ経由で接続

小型 PC
（表示用 PC）
※HDMI ケーブルは

　　こちらに接続します

ZERO
（「HDMI」ポートあり）

ZERO
（「HDMI」ポートなし）


