
機器仕様書

Solar Link ZERO Terminal

小 型・ 太 陽 光 発 電 計 測 端 末
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Solar Link ZERO Terminal

仕様

プロセッサ Freescale i.MX257

CPU コア ARM926EJ-S

システムクロック 400MHz（CPU コアクロック）

SDRAM 128MByte (LPDDR SDRAM)

FLASH 32MB (NOR 型 )

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

シリアル (UART) RS-485 入出力ポート　x　2
RS-232c 入出力ポート　x　1

USB 2 チャンネル (USB2.0, Host)

汎用入出力 SW 入力（タクトスイッチ） × 1

外形サイズ W145.0 x H81.0 x D35.0〔mm〕

電源 AC100V（専用 AC アダプタ使用）

消費電力 (Typ.) 1.5W

使用温度範囲 
（本体のみ）

-20 ～ 70℃ ( ただし結露なきこと。)

重量 本体のみ 約 160 g　・　取付金具込 約 180 g

MTBF 143902.1( 約 16.4 年 )（Ta: 25℃、MIL-HDBK-217F に基づいて算出）

オプション基板 RS422/485 通信基板

OS Linux 2.6

TXD1 RXD1

RXD2 TXD2

1 2

　　○ Solar Link ZERO Terminal 本体　　　　　　　　　　　　　　○ 専用 AC アダプタ
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Solar Link ZERO Terminal

TXD1 RXD1

RXD2 TXD2
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ST2 LED（赤）

LAN ポート
USB ポート ×2

ST1 LED（緑）

RXD1 LED（橙）
TXD1 LED（黄）

RXD2 LED（橙）
TXD2 LED（黄）

シリアルナンバー

RS-232C ポート
電源差し込み口

タクトスイッチ

ポート 2 用

ポート１用

各部の名称

● Solar Link ZERO Terminal 本体の各部の名称

● RS-485 端子台部（図はポート１）
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■圧着端子（別途ご用意ください）
下図を参考に端子を選択してください。
Y 型端子の場合も下図に準じます。

確認済の圧着端子
（株）ニチフ端子工業製 TMEV 1.25-3


